
 

RED Profs  

Protecta® FR Graphite 

 

Toepassingsgebied 

De Protecta® FR Graphite is ontwikkelt voor het afdichten van 

“moeilijke” doorvoeringen, waar traditionele brandwerende 

producten niet toereikend zijn. 

Te gebruiken bij kunststof buis-doorvoeren tot max Ø110mm. 

Eigenschappen 

 Geschikt voor binnenklimaat 

 Watergedragen kit 

 Hoge concentratie sterk expanderend materiaal 

 Geluidsreducerend 

Testresultaten & certificering 

De Protecta® FR Graphite is gecertificeerd onder ETA 

14/0242, welke valt onder de Europese CPR (Construction 

Products Regulation) normering. 

Testrapporten zijn op aanvraag beschikbaar. 

Verpakking, uitvoering & kleur 

 Kitkoker 310 ml 

 Doos van 25 kitkokers à 310 ml 

 Zwart 

Brandwerendheid 

De brandwerendheid van de Protecta® FR Graphite is, afhan-
kelijk van de toepassing en constructie, tot maximaal 240 
minuten. 

Verwerking 

Verwerking van de Protecta® FR Graphite  

Artikelcategorie  
RPS-T 

RED Profs  

Protecta® FR Graphite 

De Protecta® FR Graphite is een hoogwaardige formulatie ontwikkeld 
ter voorkoming van brandvoortplanting, rook en gassen door 
openingen in brandwerende scheidingsconstructie als wanden en vloer-
en. De Protecta® FR Graphite expandeert bij blootstelling aan warmte 
en zal de achtergelaten opening van een verweekte kunststof leiding 
afdichten.  


