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1 PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
De RPI-S Isolatieschaal is een met RPI-S Coating behandelde steenwolisolatieschaal. 
 
2 MATERIAALOMSCHRIJVING 
 
Zie productomschrijving. 

3 TOEPASSING 
 
De RPI-S Isolatieschaal wordt toegepast in combinatie met RPI-S Coating en RPI-S Kit. 
Het is een onderdeel van het RPI-S Afdichtingssysteem, waarmee brandwerende  
afdichtingen rondom kabels, leidingen en kanalen gerealiseerd kunnen worden. De combinatie  
met RPI-S Coating en RPI-S Kit is overeenkomstig NEN 6069 getest volgens NEN-EN 1366-3  
en geclassificeerd volgens EN 13501-1 en EN 13501-2.  
 
De RPI-S Isolatieschaal is geschikt voor toepassing in een normaal binnenklimaat. 
 
Het overschilderen van de RPI-S Isolatieschaal heeft in het algemeen een negatief effect op het 
opschuimend vermogen en dus de prestatie. 
 
4 VERWERKING 
 
Verwerking van de RPI-S Isolatieschaal kan plaatsvinden door middel van: 
- Mes 
- Zaag 
 
Applicatie omstandigheden: 
- Verwerkingstemperatuur ≥ 5°C 
- Relatieve luchtvochtigheid ≤ 80% 
 
5 VOORGESCHREVEN LAAGDIKTE 
 
Niet van toepassing. 
 
6 DROOGTIJD                                                                                         
 
Niet van toepassing. 
 

  



 
 

 

 

TECHNISCHINFORMATIEBLAD 

RPI-S Isolatieschaal 

          Doc.nr: RP-FK-91/TF6I    Revisie: 2 22-04-2013  Pagina 2 van 2 

  

7 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
Fysische toestand bij 20°C Vaste stof 
Kleur Geelgroene kern met wit oppervlak 
Geur Nauwelijks waarneembaar 
pH waarde Niet van toepassing 
Dichtheid [kg/m³] Circa 155 
Oplosbaarheid in water Gedeeltelijk 
Vlampunt [°C] Niet van toepassing 
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] Niet van toepassing 
 
8 VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Voor veiligheidsinformatie, zie het RPI-S Isolatieschaal Veiligheidsinformatieblad. 
 
9 VERPAKKING 
 
De RPI-S Isolatieschalen worden geleverd in verschillende maten in lengtes van 1000 mm, met een 
isolatiedikte van 60 mm, en zijn verpakt in LDPE zakken. 
 
10 TRANSPORT EN OPSLAG 
 
Beschermen tegen vocht, opslaan bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80%. 
Beschermen tegen vorst en hitte, opslaan tussen de 5°C en 30°C. 
Verpakken in LDPE zak tegen beschadiging. 
Niet horizontaal belasten. 
 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. 
Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. 
Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. 
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